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_ przeciwwaga warstwy ochronne
gszerokoéé bramy (mm) dtugo$¢ przeciwwagi(mm) 1 Pret stalowy

' i 2 Cynkowanie ogniowe

: 3 Pasywacja

i 4 Malowanie proszkowe
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elementy bramy

: 1 Rolka prowadzaca
Wysokosé potalu {2 Nac1ag przeciwwagi ; Kolor RAL —

prowadzgcego = H+90 mm 3 Portal prowadzacy
i 4 Chwytak gorny

: 5 Rolka najazdowa
: 6 Gniazdo najazdowe
: 7 Panel (6/5/6 mm lub 8/6/8 mm)
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przekroje paneli (mm)

@ : 8 Portal domykowy
8= £ 9 WOZKI JeZANE...ocwveevveevvereiviieeienneeinnnnen (2szt) | &1 6/5/6
D}ju .................. w } opcja: X Naped + listwa zebata + fotokomérka i )2 8/6/8
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@ ‘ i wymiary bramy (mm) ~

i L1 Szeroko$¢ montazowa bramy: 5 Q 5 Q
: - dla bramy recznej =L + 20 E
: - dla bramgl/ zenap@gjem L-50 Q Z) \) i

szerokoéé bramy (mm)* : L Szerokosc¢ bramy (wymiar zamOwieniowy) i \@ @
— i H Wysokosc bramy (wymiar zamowieniowy) i 1 5

wysokosC bramy(mm)* i Hi WysokOSC stupa = H + 600 9

*inne wymiary dostepne na zaméwienie **w odstepach co 200 mm : : —
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; klamka Locinox (opcja)
A klamka tylko dla bramy w wersji recznej
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gtebokos¢ fundamentu zgodnie z lokalng strefg
: przemarzania gruntu (min. 60 cm)
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listwa zebata
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i Brama 3-4,5m |« 1540mm >
i Bramasm | leaomm >
! Brama55m |«g i740mm >
E Brama 6m et 1940 mm >

Lokalna strefa
: przemarzania
1 gruntu

warianty mocowania

stup domykowy
w fundamencie
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Chwytak mocowany do
ramy bramy

stup prowadzgcy
na stopie stalowej
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