elementy bramy warstwy ochronne
: 1 Daszek 80X80 mm .............. (2 szt) i
: 2 Klamka + wktadka + zamek ..(1 kpl)
i 3 Stup 80X80 MM .....cccorvererrrenen. (2 szt)
: 4 Zawias M16 (90° lub 180°)....(4 szt) i |
i 5 Rygiel + ogranicznik.............. (1szt) | OCYyNkK ——
i 6 Profil ramy 40x40 mm .
i 7 Profil 20x20 mm Pasywacja
i 8 Profil 40x20 mm
’ Al mm : Kolor RAL —
,,,,,,,,,,, ® B R— 5
,,,,,,,,,,,,, -
oUPL
,00 ]
)
------- 40 mm
DUPLEX - ocynk ogniowy plus
i malowanie proszkowe
{ (wg normy PN-EN 10244-2 i
* PN-EN 10245-4)
. {  wymiary bramy (mm)
7 ' A P A szeroko§¢ zawiasu ... 55-75
7 / : B szerokosScC stupa ... 80
AR7 Zakres regulacji rygla: i L1 Swiatto wjazdu
;7 ) 10 - 50 mm : L2 szerokoS¢ montazowa bramy= |L+2*B+2*C
7 & — : Hiwysoko$¢ stupa =/H + 600
@\\\\t'/j szeroko$¢ bramy (mm)* (3000 3500 4000 4500 S000 5500 6000 @ L S7e10K0SE bramy (wymiar Zaméwieniowy)
4 wysoko¢ bramy (mm)*| 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 { H wysoko$é bramy (wymiar zaméwieniowy)
*inne wymiary dostgpne na zamadwienie :
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

typ klamki i rygla naped do bramy (opcja) warianty mocowania

w fundamencie na stopie stalowej

standard Locinox : centrala :
El3 (opcja)

(opcja) zasilajgca

+/4 0,00 g // 350mm 4X§

! lokalna strefa

1 przemarzania i
VJE’untu N

Beton C25'{' 10X80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

elementy klamki standard

90

min. 600mm

e
2ad

oo
)

1
e
-
’a
-

®
: I
;skrzydlo—»& <-stup! stup » ()<—skrzydlo
: 1
55-75mm < 20-110mm
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